
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＶＦＤ－２１Ｓ 

 tt--ブブタタノノーールル凍凍結結乾乾燥燥装装置置  

 

● 試料ステージは電子温度制御です。試料の凍結も加温も可能です。 

● ４０℃から５℃までの冷却が１０分。５℃から４０℃までの加温が１０分です。 

● 加温でｔ-ブタノールへの置換を促進。冷却で凍結。真空排気で乾燥します。 

● ＲＰには特殊オイルを使用。排出口には活性炭トラップを取り付け、ｔ-ブタノ

ールの嫌な匂いを軽減します。 
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用 途 

★ 走査電子顕微鏡で観察する試料の乾燥装置です。従来の臨界点乾燥に代わり、ｔ

－ブチルアルコールを使用する凍結乾燥装置です。高圧ガス等を使用しないため、

高圧ガスの取り扱い資格や設置場所の届出が不要です。 

原 理 

★ ｔ-ブタノール（ターシャリー・ブチルアルコール）は融点が２５℃で水と自由に溶解す

るアルコールです。試料の中の水分をｔ-ブタノールに置換して１０℃前後に冷却す

ると凍結します。凍結状態で真空排気を行うとｔ-ブタノールが気体となって昇華し、

試料の形態を損なわずに乾燥状態となります。 

特 徴 

★ 熱伝導に優れたアルミ製の試料台を電子温度調節で ０～４０℃まで温度制御可能

です。ＷＡＲＭ⇔ＣＯＯＬの切り替えで、加温によるｔ-ブタノール置換促進や結露防

止、冷却による凍結から乾燥までを可能にしています。 

 

オプション 

★ シャーレなどの大面積試料をそのまま乾燥可能にする補助試料台。 

★ 特殊アルミ製試料容器（内径を広げたタイプや長方形のタイプが御座います。） 

 

 

→ ｔ-ブタノールへの置換手順は電子顕微鏡の試料作成専門書をご購読下さい。 

 

仕 様 

No 項目 仕様 

1 試料室 硬質ガラス製。（内径 120ｍｍ、深さ 65ｍｍ） 

2 試料台 アルミ製（直径 70mm）、サーモモジュール＋サーミスタ制御。 

試料容器セット穴 4 箇所（内径 21mm、深さ 8mm） 

3 試料容器 アルミ製。外径 21mm、高さ 22mm、容量 4mℓ ４個付属。 

4 ロータリーポンプ 内蔵１０ℓ/min、ｔ-ブタノールに無反応な特殊オイル使用。 

5 排出部処理 活性炭トラップにて捕集。 

6 装置サイズ 幅 200mm、高さ 350mm、奥行き 345（446：トラップ付）mm、重量 15kg 

7 電源 100V・10A、アース付き３Ｐプラグ使用。 

本カタログ記載内容は、改良に伴い予告なしに変更する場合があります。ご了承ください。 

     特 徴 ・ 仕 様 


